Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen —'rm
Oberste Bauaufsicht I I I

Bauteilanforderungen

nach der Bauordnung fur Berlin (BauO BIn) vom 29. September 2005
(GVBI. S. 495), redaktionell Gberarbeitet

Stand: 11. Mai 2017

Allgemeine Anforderungen:
Es gilt grundsatzlich das Verwendungsverbot leicht entflammbarer Baustoffe (§ 26 Abs.1, Satz 2

BauO BIn).
Soweit in der BauO Bln (auch hier in der Tabelle) nicht anders bestimmt, gelten fur Bauteile fol-
gende Baustoffanforderungen:

Feuerbestandige Bauteile (fb):

Tragende und aussteifende Bauteile miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Raumab-
schlieRende Bauteile missen zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nicht-
brennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) haben (8 26 Abs. 2 Satz 2 Nr.2). Feuerwider-
standsdauer 90 Minuten

Hochfeuerhnemmende Bauteile (hfh):

Tragende und aussteifende Bauteile diirfen aus brennbaren Baustoffen bestehen. Sie missen
allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brand-
schutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben (§ 26 Abs. 2 Satz 2
Nr.3). Feuerwiderstandsdauer: 60 Minuten.

Feuerhemmende Bauteile (fh):
Alle Teile sind brennbar zulassig (8§ 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4). Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten.

rB = Ausbildung als raumabschlieRendes Bauteil

dt = dichtschlieRend

dts = dicht- und selbstschlie3end

rdts = rauchdicht und selbstschlieRend

ia = von innen nach aufRen

ai = von aufRen nach innen

wmB = widerstandsfahig gegen mechanische Beanspruchung
sfl = schwerentflammbar

nbr = nichtbrennbar

Zuordnung bauordnungsrechtlicher Begriffe zu Normbegriffen siehe Bauregelliste A Teil 1,
Anlagen 0.1 und 0.2
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Mindestanforderungen

zulassige andere Wande anstelle von
Brandwéanden

Gebaudeabschlusswande

Gebéaudeabschlusswénde zw. Wohngeb.
und angebauten landwirtschaftl. Gebaude,
welches weniger als 2000 m3 hat

wegen der Nutzung erforderl. Offnungen in
inneren Brandwanden und anderen Wanden
anstelle von Brandwanden
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Gebaudeklassen
88 Bauteile 1 2 3 4 5
27 |Tragende und aussteifende Wéande und Stltzen
Tragende und aussteifende Wande und ohne fh fh
Stutzen
im Dachgeschoss, wenn dartiber noch Auf- |ohne fh fh
enthaltsrdume sind
im obersten Dachgeschoss ohne ohne ohne ohne ohne
Balkone, ausgenommen offene Gange, die |ohne ohne ohne ohne ohne
als notwendige Flure dienen
im Kellergeschoss fh fh
28 |AuRenwénde
nichttragende AuRenwénde u. nichttragende |ohne ohne ohne nbr nbr
Teile tragender AuRenwéande oder oder
fh und fh und
rB rB
Oberflachen von AuRenwanden, Aul3en- ohne ohne ohne sfl sfl
wandbekleidungen, Balkonbekleidungen
gem. Abs. 3 Satz 2
29 | Trennwénde
Trennwande fh und fh und fh und
rB, rB, rB
bei bei
Trennwande in den obersten Geschossen Wohn- Wohn- fh und fh und fh und
von Dachraumen geb. geb. rB rB rB
ohne ohne
wegen der Nutzung erforderl. Offnungen in | fh und dts fh und fh und fh und
Trennwéanden nach Abs.2 bei Wohngeb. ohne |dts dts dts
30 |Brandwande
Brandwéande
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Mindestanforderungen

88

Gebaudeklassen
Bauteile

2

3

4

31

Decken

Decken

ohne

fh

fh

Decken im Dachgeschoss, wenn dartber
keine Aufenthaltsraume maoglich sind

ohne

ohne

ohne

Decken im Dachgeschoss, wenn dariber
noch Aufenthaltsraume mdoglich sind

ohne

fh

fh

Balkone, ausgenommen offene Gange, die
als notwendige Flure dienen

Decken im Kellergeschoss

Decken unter und tiber explosionsgefahrde-
ter RGume

Decken zw. Landwirtschaftl. genutzten Teil
und dem Wohnteil eines Geb&audes

34
35

notwendige Treppen,
notwendige Treppenraume

Treppen, tragende Teile ohne ohne nbr oder |nbr fh und
fh nbr
AuRentreppen, tragende Teile ohne ohne nbr nbr nbr

Treppenraumwande, die nicht AuRenwénde
sind

) -

Bekleidungen in Treppenraumen nbr nbr nbr
Bodenbeléage, ausgenommen Gleitschutz- sfl sfl sfl
profile

Offnungen zu Kellergeschossen, nicht aus- fh und fh und fh und
gebauten Dachraumen, Werkstéatten, Laden, rdts rdts rdts
Lager, sonstigen Raumen und Nutzungsein-

heiten > 200m?, ausgenommen Wohnungen

Offnungen zu Wohnungen und sonstigen dts dts dts
Nutzungseinheiten

Offnungen zu notw. Fluren rdts rdts rdts
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Gebaudeklassen
88 Bauteile 1 2 3 4 5
36 |notwendige Flure als rB
Wande notw. Flure fh fh fh
Wande notw. Flure in Kellergeschossen
Bekleidungen in Fluren nbr nbr nbr
39 |Aufzlge
Fahrschachtwande als rB fh hfh
40 |Leitungsanlagen, Installationsschéachte
41 |und -kanédle, Luftungsanlagen
Installationsschéachte und Liftungsanlagen | ohne ohne Leitungsanlagenrichtlinie,
Luftungsanlagenrichtlinie,
siehe AVLTB
Installationsschachte sowie Liiftungsanlagen | ohne ohne ohne ohne ohne
in Wohnungen und Nutzungseinheiten=<
400 m2
46 | Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Abfall-Aufstellraume

wie Trennwande und Decken
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